Uso e Instalacion del Termo
Electro - Automatico

ESTE ARTEFACTO DEBE SER INSTALADO POR PERSONAL
AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE (S.E.C.)
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Uso e Instalacion

TERMO MURAL

@ Eltermo debe serinstalado en
forma vertical.

@ El muro debe ser capaz de
soportar el peso del artefacto lleno
de agua. En caso de dudas es
conveniente pasar los pernos de
anclaje al otro lado y afirmarlos con
pletinas.

© Eltermo no debe descansar con
su tapa inferior en el suelo. La
ventana donde se ubican los
elementosy controles debe quedar
accesible para futuros servicios.

TERMO DE PIE

© El termo debe ser colocado sobre
el suelo de manera tal que la tapa
de registro (A) quede accesible.

CONEXIONES DE AGUA

@ Las conexiones de agua estan
identificadas con las marcas “AGUA
FRIA (B)” y “AGUA CALIENTE (C)”
respectivamente.

@ Se deben usar uniones
americanas para unir las caferfas al
termo.

© Se debe cuidar de no mover,
calentar, o desatornillar los niples

del termo al instalar las conexiones
de agua ya que esto podria producir
filtraciones de agua o dafiar sus
propiedades dieléctricas.

@ La entrada de agua debe ser
instalada con una llave de bola

@ En ningln caso pueden ser
usadas llaves con pepas sueltas.

@ En la parte inferior del termo, a
mano derecha, se encuentra un
tapagorro (D) que sirve para
desaguar el termo.

TERMO MURAL

A\ NOTA IMPORTANTE SOBRE LA
VALVULA DE SEGURIDAD (E):

La presién de trabajo del termo es

de 7 bar (100 PSI) y la regulaci6on de
lavalvula de seguridad es de 9 bar
(130 PSI). Si la presion de la red de
agua llegase a exceder estos valores,
lavalvula de seguridad se abrira.

Q Esta explicitamente prohibido
alterar, sacar, o taponear la valvula
de seguridad; dichas acciones
invalidan la garantia. Como solucion
de emergencia, la llave de paso a la
entrada del termo puede ser cerrada,
dejando al mismo tiempo abierta la
llave de la red de agua caliente.






